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NOTARIELLE GARAGEPLATZZUTEILUNG :
BLOCK | ‘PLATZ NR.

WALDEGGSTR. | 1-& 11-41 52453 i
5-1 1-10, 42-51 \\/

HOFMANNSTR. | A1,82 | +9.29-3.281 g

B3 3-41

CL,C5 | 21-28,66-53

06,07 10-20,42-45
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KONSTRUKTION UND MATERTIAL

Untergeschosse

Umfassungs- und Tragwinde in Beton, Zwischenwdnde =benfalls in Beton bzw.
in Kalksandstein. Der ibrige Ausbau des Kellergeschosses erfolgt in der
tiblichen Art.

Wohngeschosse

Umfassungswande aus Backsteinmauerwerk 35 cm stark, in Superisomodul
K-Wert = W/m2 K 0.37

7Zwischenwédnde aus Backstein 12 cm stark.

Wohnungs- und Treppenhauswéande als Zweischalenmauerwerk 2 X 12 cm Backstein
mit 3 cm Isolation.

Eisenbetondecken 20 cm stark mit Unterlagsboden zur aufnahme der Nieder-
temperatur—Fussbodenheizung und der Fertigbeldge (Teppich und Keramische

Platten) .

Decken iber Obergeschoss isoliert mit 6 cm starker Isolation, im Bereich
der Dachwohnung isoliert mit 10 cm Aluflex-Matten.

Dachkonstruktion

Satteldadcher mit Gea-Unterdach und Betonziegeln eingedeckt. Dachausbauten
mit Kupferblech verkleidet.

Spenglerarbeiten

Ausfihrung in Kupferblech.

Fenster

Kunststoff-Fenster mit dreifach Verglasung Fa. Geilinger System Brugmann
Serie 81.

Sonnenschutz

Wohnen : Lei:htmete;L—Rafflamellen—storen
Schlafen: LeichtmetalL—Faltrolladen
Balkone : Sonnenstoren

Treppenhaus

Betonelementtreppe Untersicht Sichtbeton gestrichen. Treppenldufe und Po-
deste mit Teppichbelag Fabrikat: Alpina-Taiga I1-340.
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Elektrische Installation

samtliche Elektroanschliusse (Lampenstellen, Schalter, Steckdosen etc.)
gemdss Plan. Tur&ffner und Gegensprechanlage.

Fernsehanlage

Gemeinschaftsantennenanlage auf Block 1. Anlage vorbereitet flr spateres
Umstellen auf Kabelfernsehen. 6 Programme + UKW, Anschlussméglichkeit im
Wohn- und Elternzimmer.

Telefonanlage

Anschlussmdglichkeit im Wohn- und Elternzimmer, inkl. Drahteinzug und Steck-
dosen.

Heizanlage

Block 1 - 4: Gemeinsame Heizzentrale im Block 2, je 1 Oeltank in Block
1 und 3 mit je ca. 24 800 Liter Inhalt.
CTC-Heizkessel Typ 355-E 330 Automat, mit aufgebautem Warm-
wasserboiler. Automatische, witterungsabhdngige Aussensteue-
rung Fabr. CTC Typ EW 3ytG.
Niedertemperatur-Bodenheizung:
System : Sulzer-SOLTEC
Betriebstemperatur: 55/40°
Wasch- + Trockenrdume im Untergeschoss temperiert mit Heiz-
wanden.
Oelbrenner ELCO EL 02.15

Block 5 + 6: Gemeinsame Heizzentrale im Block 5 fur die Beheizung von
Block 5, 6 und 7 mit einem Oeltank von ca. 24 700 Liter In-
halt im Block 5.

CcTC-Heizkessel Typ 355 E 330 Automat, mit aufgebautem Warm-

wasserboiler. Automatische, witterungsabhdngige Aussensteue-
rung Fabr. CTC, Typ EW 3ytG.

Niedertemperatur-Bodenheizung:

System : Sulzer-SOLTEC

Betriebstemperatur: 55/40°

Wirtschaftsrdume im Untergeschoss temperiert mit Heizwédnden.
Oel-/Gasbrenner ELCO Typ ELG 02.14 R

Block Al : Gemeinsame Heizzentrale im Block B2 fur die Beheizung von
Block Al, B2, B3, je 1l Oeltank im Block Al und B2 mit ca.
45 500 Liter und ca. 42 200 Liter Inhalt.

CTC-Heizkessel Typ 355-E 330 Automat, mit aufgebautem Warm-
wasserboiler. Automatische, witterungsabhidngige Aussensteue-
rung Fabr. CTC Typ EW 3ytG.

Niedertemperatur-Bodenheizung:

System : Sulzer-SOLTEC

Betriebstemperatur: 55/40°

Wwasch- + Trockenrdume im Untergeschoss temperiert mit Heiz-
wénden.

Olebrenner ELCO EL 02.15
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Raumtemperaturen:

+ 22° Bad, Wohnen, Essen

+ 20° Schlafen, Entrée

+ 17° Waschen, Trocknen, Disponibel

- 11° tiefste, angenommene Aussentemperatur

Voraussetzung: Dauerbetrieb, gleichzeitige Beheizung aller Raume, Brenn-
stoff nach Vorschrift, sach- und fachgemdsse Bedienung der
Anlage.

Sanitdranlagen

Das gesamte Ablaufsystem wird mit PEh-Kunststoffrohren ausgefihrt. Die
Verteilung der Kaltwasserleitungen erfolgt in verzinkten Eisenrohren.
Das Warmwassersystem inkl. Zirkulationsleitung wird aus blanken Stangen
Kupferrohren erstellt.

Apparate siehe Raumprogramm. Bei frihzeitigem Kaufentschluss kann die Far-
be der Apparate frei gewdhlt werden.

Liftungsanlage

Die innenliegenden Bader und sep. WC-Anlagen sind kinstlich beliftet. Je
nach Situation sind Einzelventilatoren oder gemeinsame Dachventilatoren
vorgesehen. Die Entliftung der Kichen (Absauganlage uber Backofen und Re-
chaud) erfolgt mit Einzelventilatoren. Bei den innenliegenden Kichen wird
die Abluft ilber Dach gefihrt, bei den ubrigen Kiichen durch die Aussenwand
ins Freie.

Boden- und Wandbelage

Boden- und wandplattenbelage kénnen durch den Kéufer, bei einem durch die
zani Generalunternehmung AG bezeichneten Unternehmer frei gewdhlt werden.
Es stehen dem Kaufer dafiur folgende Betrage zur Verflgung:

Teppichbelédge

Wohnen, Essen, schlafen, Entrée
Marke: ALPINA AG WETZIKON

Typ: Quarz Nr. 348

3 1/2-Zimmerwohnung Fr. 3 000.--
4 1/2-Zimmerwohnung Fr. 3 300.--
5 1/2-Zimmerwohnung Fr. 3 700.--

Inkl. allen Nebenarbeiten und Sockel.
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Keramische Platten

Bad, Sep. WC, Kiiche
fr alle Wohnungen Fr. 3 400.--

Inkl. allen Nebenarbeiten, Schroten,
Kanten, Sockel etc.

Natursteinfenstersimsen

Fenstersimsen im Wohnen, Essen und Schlafen aus "TRAVERTIN"-Marone gespach-
telt und geschliffen.

Tapeziererarbeiten

Rauhfasertapeten weiss gestrichen

Wohnen, Essen, schlafen, Entrée.

Mehrkosten fiir spezielle Tapeten gehen voll zu Lasten des Kaufers und wer-
den direkt verrechnet.

Schreinerarbeiten

Tiren in allen R&umen in Limba-Naturholz gebeizt. Umfassungszargen in ver-
zinktem Stahlblech gestrichen.

Eingebaute Garderobe im Entrée mit eintirigem Putzschrank.
Vorhangbretter weiss gestrichen mit eingelassenen Schienen VS 57.

schlosserarbeiten

Treppengelédnder, diverse kleinere Schlosserarbeiten.

Umgebungsarbeiten

Die beschriebenen Mehrfamilienhduser sollen mit Hilfe dex Umgebungsarbeiten
so gestaltet werden, dass sie sich den natiirlichen Gegebenheiten unterordnen.
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3, RAUMPROGRAMM

4 1/2-Zimmerwohnungen Block 1 - 3 Block 4 Block 5 + 6

Wohnen 21.3 23..1 23.0

Essen 117 11.7 11.7

Kuche 9.6 9.6 9.6

Eltern 15.6 15.6 15.6

Kind I 10.2 10.8 10.8

Kind II 11.4 11.7 11.7

Bad 7.0 7.0 7.0

Sep. WC 1.8 1.8 1.8

Vorplatz 12.4 13.7 13.8

Balkon 8.7 m2 - - -
101.0 m2 105.0 m2 105.0 m2

3-7immer-Dachwohnung Block 4 Block 6

Wohnen 27.3 27.3

Kliche 6.1 6.1

Eltern 16.1 16.1

Kind I 12.6 12.6

Bad 6.2 6.2

Vorplatz 5.7 5.7

Balkon 10.8 m2 - -

74.0 m2 74.0 m2

Block Al 3 1/2-Zimmer 5 1/2-Zimmer

Wohnen 23.2 26.8

Essen 11.7 11:7

Kuche 10.3 10.3

Eltern 15.6 15.6

Kind I 11.1 11.0

Kind II - 11.0

Kind III = 12.2

Bad ' 7.0 7:0

Sep. WC 1.8 1.8

Vorplatz 13.3 19.6

Balkon 8.7 m2 - -

94.0 m2 127.0 m2
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Block 1 - 6 pro Wohnung je ein separater Wirtschaftsraum im Untergeschoss.

Pro Wohnung ein Keller- und Estrichabteil.
Allgemeiner Veloraum pro Treppenhaus.

Block Al gemeinsamer Wasch- und Trockenraum mit je einer eigenen Waschma-
schine pro Wohnung.

UNTERGESCHOSS

Veloraum

Direkter Zugang von Aussen, 1 Fenster.
Waschtrog mit Kalt- und Warmwasseranschluss.
Boden: Zementiliberzug gestrichen

Winde: Beton bzw. Kalksandstein roh geweisselt
Decke: Beton roh geweisselt

Tankraum

nach den ortlichen Vorschriften erstellt.
Boden: roh
Wiande: roh
Decke: roh

Schutzraum

Nach den geltenden Vorschriften erstellt, mit Ventilationsaggregat fur
kinstliche Beliftung. Ist als Vorratskeller verwendbar. Schutzraum mit
Lattenverschlidgen unterteilt. Pro Wohnung eine Obsthurde.

Boden: Zementiberzug roh

Wande: Beton roh

Decke: Beton roh

Kellerraume
Boden: Zementiberzug roh
wiande: Beton roh

Decke: Beton roh

Wirtschaftsrdume:

Block 1 - 6

Pro Raum je 1 Fenster, Waschmaschine 4,5 kg Miele Typ W 427 und Kunststoff-
trog mit Kalt- und Warmwasseranschluss.

Boden: Zementiiberzug gestrichen

Wwiande: Beton- bzw. Kalksandstein roh, geweisselt

Decke: Beton roh, geweisselt



Block Al
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Gemeinsame Waschkiiche mit eigener Waschmaschine Miele Typ W 427 an Wohnungs-

zdhler angeschlossen mit Schlisselschalter.

Pro Waschkiiche ein Kunststofftrog mit Kalt- und Warmwasser .
Fiir die 6 Wohnungen sind 2 Trockenrdume vorgesehen.

Boden: Zementiiberzug gestrichen

winde: Beton- bzw. Kalksandstein roh, geweisselt

Decke: Beton roh, geweisselt

Treppenhaus

Treppe + Podeste: Teppich ALPINA-TAIGA II-340
Vorplatz Untergeschoss: Betonverbundsteine
Wwande: Abrieb, weiss gestrichen

Untersichten: Sichtbeton, weiss gestrichen

Kellervorpléatze

Boden: Zementlberzug, roh
winde: Beton, bzw. Kalksandstein roh
Decke: Beton, roh

Heizung

Boden: Zementiberzug, roh

Wwinde: Beton- bzw. Kalksandstein, roh
Decke: Beton roh

Disponibel

Boden: Zementtiiberzug, roh

wande: Beton- bzw. Kalksandstein, roh

Decke: Beton roh

Schleusen zu Einstellhalle

Boden: Zementiberzug, roh
Wande: Beton bzw. Kalksandstein roh
Decke: Beton roh



ZANI GENERALUNTERNEHMUNG AG
ERSTELLT AM
BUEHLACKERWEG®G 29, 31, 33, 27,
AN DER
WALDEGGSTRASSE 19 + 21 UND AN DER
HOFMANNSTRASSE 26
I N WINTERTHUR-SEEN
32 KOMFORTABLE EIGENTUMSWOHNUNGEN

Wir ermdglichen Ihnen ein behagliches Wohnen in einer komfortablen

Eigentumswohnung zu einem vertretbaren Preis.

- Die 7 Wohnhduser mit 4 bis 6 Wohneinheiten sind Bestandteil einer
Gesamtiiberbauung und liegen in guter Verkehrslage im Stadtkreis

Wwinterthur-Seen.

Schulen, Post, Einkaufszentrum, sowie Bus- und SBB-Station sind in

unmittelbarer Néhe der Ueberbauung.

- Block 1 : Bitihlackerweg 29

4 Wohnungen 3 4 1/2-Zimmer
- Block 2 : Biihlackerweg 31

4 Wohnungen a 4 1/2-Zimmexr
- Block 3 : Biihlackerweg 33

4 Wohnungen a2 4 1/2-Zimmer
- Block 4 : Buhlackerweg 27

4 Wohnungen a 4 1/2-Zimmer

1 Dachwohnung a3 - Zimmer
- Block 5 : Waldeggstrasse 19

4 Wohnungen a 4 1/2-Zimmer
- Block 6 : Waldeggstrasse 21

4 Wohnungen a 4 1/2-Zimmer

1 Dachwohnung a 3 - Zimmer



- Block Al : Hofmannstrasse 26
3 Wohnungen a 3 1/2-Zimmer

3 Wohnungen a5 1/2-Zimmexr

- Die Eigentumswohnungen werden zu Festpreisen bis zur Bezugsbereitschaft

erstellt.

- Samtliche Kosten wie Bauzinsen, Erschliessung, Anschlussgebiihren fir
Kanalisation, Wasser, Elektrisch, Fernsehanlage, Umgebung usw. sind in

den Festpreisen inbegriffen.

- Die Notariats- und Handanderungsgebihren werden je zur Halfte von Kaufer
und Verkadufer getragen. Pro Partei sind vom Kaufpreis ca. 0.6 % an Ge-

biihren zu entrichten.

- Die Finanzierung ist im Rahmen der heute iblichen Bedingungen sicherge-

stellt.

- Sonderwiinsche betreffend Gestaltung des Innenausbaus werden je nach M&g-

lichkeit und Baufortschritt bertcksichtigt.

Beratung und Verkauf durch:

7ANI GENERALUNTERNEHMUNG AG

TOESSTALSTRASSE 234, 8405 WINTERTHUR

TEL. 052 /7 29 29 21



