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Terrassenaufbau

Zementplatten
Kies/Splitt
Dichtungsbahnen
WD PUR
Sperrschicht
Stahlbeton im Gefälle

50 mm
30-60 mm

20 mm
100 mm
20 mm

200-230 mm

Bedingt begehbare Terrasse

Kies
Dichtungsbahnen
WD PUR
Sperrschicht
Stahlbeton im Gefälle

50 mm
20 mm

100 mm
20 mm

200-230 mm

Dachaufbau

Kies
Dichtungsbahnen
WD PUR
Sperrschicht
Stahlbeton im Gefälle

50 mm
20 mm
16 mm
20 mm

200-300 mm

Ok.f.Erdgeschoss = +/- 0.00 =433.98 M.ü.M

Ok.f.Untergeschoss
Ok.f.Studio
Ok.f.Schutzraum

= - 2.97 =431.01 M.ü.M
= - 2.83 =431.15 M.ü.M
= - 3.05 =430.93 M.ü.M

Ok.f.Obergeschoss = + 2.91 = 436.89 M.ü.M

Ok.f.Attikageschoss = + 5.82 = 439.80 M.ü.M

Terrassenaufbau

Zementplatten
Kies/Splitt
Dichtungsbahnen
WD PUR
Sperrschicht
Stahlbeton im Gefälle

50 mm
30-60 mm

20 mm
100 mm
20 mm

200-230 mm

Baumgartner-Partner

Architekten HTL SIA

Wiesenstrasse 2

8400 Winterthur

Fon:  052 222 56 56

Fax:  052 222 59 59

www.b-p-a.ch

gb@b-p-a.ch
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M

VS

VR

RAF

MF

B

BFB

LS

FS

i.L.

WM

Boden

Wand

Decke

Schwelle

Brüstung

Sturz

Aussenkante

Unterkante

Oberkante

Fertig

Roh

Kurbel

Motor

Vertikalstoren

Verbundrafstoren

Rafflamellenstoren

Metallfensterbank

Betonfensterbank

Lichtschacht

Fallstrang

im Licht

Waschmaschine

Beton

Backstein

Kalksandstein

Kunststein

Metall

Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau zu prüfen.

Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden.

Fensterhöhen:

OK fertig Fensterbank bis UK fertig Sturz

Türhöhen:

OK fertig Boden bis UK roher Sturz

Haus A, +/- 0.00 = 433.98 M.ü.M.

Haus B, +/- 0.00 = 433.59 M.ü.M.
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Querschnitt Haus A

008.15008.15008.15008.15

Projekt  Status

Bachtelstr. 75Bachtelstr. 75Bachtelstr. 75Bachtelstr. 75

45X84

A596A596A596A596

Im Gefälle 20-23

Im Gefälle 20-23

Im Gefälle 20-30


